




3/3
FR-DM-17  REV.01  EFF 08/05/12

Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of
with household waste. please recycle where facilities exist.check with your local
authority or retailer for recycling advice.

หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อส้ินสุดอายุการใชงาน โปรดแยกผลิตภณัฑ

ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมการนําทรัพยากรกลับมาใชซํ้า ซ่ึง

จะชวยปองกันอันตรายตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษยที่เกิดจากการทิง้ขยะโดยไมมกีารควบคมุ

     Cable Size/ขนาดสายไฟ : 3x1.00 mm. Ø6-10 mm.
2

30-60 min/นาที

Minimum distance to lighted surface.

ระยะหางข้ันต่ํา จากหนาโคมถึงพื้นผิวที่ถูกสองสวาง
0.5 m

Only for self-shielded protective lamps.

โคมไฟที่ออกแบบสําหรับใชกับหลอด ที่มีการครอบปองกนัหลอด

Only for  not protected lamps by self-shielded.

โคมไฟที่ออกแบบสําหรับใชกับหลอด ที่ไมมีการครอบปองกนัหลอด
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1.

WARNING :
ขอควรระวัง

THE  MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE OR HELD RESPONSIDLE FOR ANY INCORRECT INSTALLATION , MISUSE OR IMPROPER
USE AND UNAUTHORIZED MODIFICATION ON THE FITTINGS. FAILURE TO COMPLY WITH MENTIONED WARNING MAY CAUSED
SERIOUS DAMAGE OR SERIOUS INJURY TO THE PERSONS  ANIMALS OR OBJECTS . IN CASE OF MODIFICATION IS REQUIRED PLEASE
CONSULT YOU DEALER FOR THE DETAILS.

ทางผูผลิตไมสามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีเกิดจากการติดตั้งไมถูกวิธี  ,ใชงานผดิประเภทหรอืดดัแปลงตวัโคมในทุกกรณี  ซ่ึง ส่ิงผิดปกติเหลาน้ี อาจทํา

ใหเกิดอันตรายกับ คน สัตว ส่ิงของ หากมีขอสงสัยหรือมีความตองการปรับแตงตัวโคม ใหเหมาะสมกับการใชงาน กรณุาตดิตอตวัแทนจําหนายหรอืผูผลิต

IN CASE OF DAMAGE HAS OCCURED TO THE FITTINGS,  PLEASE MAKE THE  REPLACEMENT WITH STANDARD PARTS BEFORE USE.

ในกรณท่ีีมีช้ินสวนประกอบใดเกดิความเสียหายกรณุาเปล่ียนช้ินสวนใหมกอนการใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภยั
2.

After connected and focussing the lighting, customer must turn on lamp for
about 30-60 minutes to allow the humidity inside to reduce. After that close
cover immediately.

หลังจากทําการตอสายไฟและติดตั้งโคมไฟเสร็จสมบูรณควรเปดไฟทิง้ไวประมาณ 30-60 นาที

เพื่อไลความช้ืนภายในตัวโคมไฟกอนที่จะปดหนาโคมไฟทันที

Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original
spare part.

เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรส่ังอะไหลแทจากผูผลิตเทานัน้


